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MODELOS Conjunto EMLO9EPRO EML12EPRO EML18EPRO2 EML24EPRO2
EAN 8435483845442 8435483845473 8435483872844 8435483872875
Alimentacidn eléctrica V,ph,Hz 220-240V (1 Phase ~ 50Hz)
Conexion Unidad exterior
RENDIMIENTO
) kW 2.6 (094~3,30) 34 (1,00~3,77) 52 (1,25~6) 7,02 (1,83~8)
‘ Capacidad BTU/h 8871 (3207~11260) 11601 (3412~12863) 17401 (4265~20131) 23338 (6244~26682)
fff'r’iacegi‘i‘én Consumo w 825 (240~1380) 1049 (290~1500) 1597 (330~2350) 2100 (390~2900)
¢ SEER - 6,1 6,1 65 6,5
Clasificacion energética Cooling At+ At++ At++ At
) kW 2.63 (0,94~336) 343 (1,00~3.81) 53 (1,25~62) 71 (1,85~8)
_ Capacidad Kcal/h 8974 (3207~11464) 11703 (3412~13000) 17504 (4265~20745) 24055 (6312~27160)
. g:IZ?aCIC(i?gn Consumo w 767 (240~1552) 922 (290~1730) 1403 (340~2550) 1870 (390~3200)
g scop - 40 40 40 4,1
'é Clasificacion energética Calor A+ A+ A+ A+
& CARACTERISTICAS
g Potencia sonora dB(A) 51/47/43/35/32 51/47/43/35/32 56/53/46/39/37 58/52/48/44/41
5 Unidad Presi6n sonora (H/M/L) dB(A) 41/37/33/26/22 41/37/33/26/22 43/41/38//35/27 47/42/38/34/31
° interior Caudal de aire (frio/calor) m?/h 560/560 560/560 820/820 1100/1100
8 Temperatura de operacién °Cc 16-31 16-31 16-31 16-31
E Potencia sonora dB(A) 60 60 65 69
8 Presién sonora dB(A) 50 50 55 59
‘E Unidad Caudal de aire m3/h 1700 1900 2600 3000
g exterior Temperatura de operacién (frio))  °C -15~53 -15~53 -15~53 -15~53
5 Temperatura de operacion (calor)  °C -20~30 -20~30 -20~30 -20~30
§ Compressor - RECHI GMCC SANYO SANYO
Refrigerant Tipo/Carga R32/kg 0.49 0.57 0.96 1.07
£ elrigerante Carga adicional >5 g/m 25 25 25 25
< DIMENSIONES Y PESO
3 ?A’r?fxlsx‘gp)es netas mm 790 x 275 x 192 790 x 275 x 192 920 x 306 x 195 1100 x 333 x 222
E
5 Unidad X -
< interior ?A?f:fx'gp)es brutas mm 860 x 345 x 265 860 x 345 x 265 990 x 380 x 265 1165 x 405 x 295
E Peso neto / bruto kg 8/10 8,5/10,5 11/12 14/17
Dimensiones netas mm 712x459x276 777x498x290 853x602x349 920x699x380
s Unidad (AnxAlxPr)
< niaa . .
E exterior ?A?fﬁ&'&”fs brutas mm 765x481x310 818x515x325 890x628x%385 949x732x392
é Peso neto/bruto kg 22/24 24/26 30/32.5 39/42.5
E CONEXIONES
8 Liquido - Gas Pulg 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"
£ Tuberia - )
= frigorifica Longitud méx. m 25 25 25 25
Desnivel méx. m 10 10 10 10
. L Alimentacion mm 2x25+T 2x25+T 2x25+T 2x25+T
Conexiones eléctricas | .o ién mm 3x15+T 3x15+T 3x15+T 3x15+T
Notas:

Datos de capacidad en condiciones estandar. Los datos reales variaran en funcion del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se debera calcular en funcién de las condiciones de la propia instalacion.



